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ExoClean ist eine mobile Filtrationskabine,
die das sichere Ausblasen dliger Teile
ermadglicht. Das abgelassene Ol wird in einen
Auffangbehalter/Ablauf geleitet, wahrend
die gefilterte Luft in die Umgebung
abgegeben wird. Ausgestattet mit einer
Druckluftpistole.

INTEGRIERTE LED-LEUCHTE ZUR AUSLEUCHTUNG DES
ARBEITSBEREICHS

DRUCKLUFTPISTOLE MIT EXTERNEM SENSOR
AUTOMATISCHER ODER MANUELLER BETRIEB
(D) M5-MIKROFASERFILTERZELLE

5-LITER-AUFFANGBEHALTER FUR ABWASSER

Der Blasbereich ist mit einem herausnehmbaren Innengitter
ausgestattet, das zwei Betriebsarten ermdéglicht: im Freien
oder auf einem Stiitzgitter.
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ExoClean HEPA ist die Weiterentwicklung des
maobilen Filterschranks und wurde far maximale
Sicherheit beim Entgraten dliger Teile entwickelt.
Er verfligt uber ein HEPA-H13-Filtersystem mit
speziellen Manometern und einem Frequenzu-
mrichter zur Luftstromregulierung, wodurch die
Energieeffizienz verbessert wird.
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EXOCLEAN HEPA H13 UND FILTERKARTUSCHE
VISUELLE EIN-/AUSSCHALTANZEIGE (LED)

ZWEI MANOMETER FUR VORFILTER UND HEPA-FILTER
VORFILTER MIT M5-MIKROFASERGLAS-FILTERZELLE

INTEGRIERTE LED-LEUCHTE ZUR AUSLEUCHTUNG DES
ARBEITSBEREICHS

DRUCKLUFTPISTOLE MIT EXTERNEM SENSOR

AUTOMATISCHER/MANUELLER MODUS UND VARIABLE
GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
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FUNF-LITER-AUFFANGBEHALTER FUR ABWASSER

Die Druckluftpistole verfiigt (iber eine externe Halterung
mit automatischem Betriebssensor. Sie besitzt auBerdem
einen Wahlschalter fiir automatischen/manuellen Betrieb
und eine variable Saugleistungsregelung.
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ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN ““

ABMESSUNGEN | HOHE x BREITE x TIEFE | mm | 1183x470x476 | 1183x620x476 | 1820x570x700
MAXIMALER SCHALLPEGEL | ELEKTROMOTOR | dB 55 60 70
GEWICHT | kg 35 50 120
MOTOR-DC = 220/240V-50Hz-270W R
ELEKTRISCHE LEISTUNG v 220-1PHASE Gk
LUFTGEWEHR - S

TECHNISCHE DATEN NOMINAL | SONDERFARBEN AUF ANFRAGE ERHALTLICH m
INFORMATIONEN KONNEN OHNE VORANKUNDIGUNG GEANDERT WERDEN =
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