BIS ZU 150 mg/m?3 SCHADSTOFFE I
INTEGRIERTE ABLAUFPUMPE I
AUTO\ECO MODUS I
H PM
SERIES

Das Modell XL ist das leistungsstarkste der

HPM-Serie far extrem anspruchsvolle
Anwendungen mit Konzentrationen bis zu 150

mg/m3. Ideal far Reindlmaschinen mit //
Kahlmitteldriicken Gber 70 bar und signifikanten - = = ‘/////////‘/
Schadstoffmengen. ‘ 7 B
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MULTIFUNKTIONALE LED-SICHTANZEIGE

m TOUCH-SCREEN FUR ECHTZEIT-FILTERUBERWACHUNG
UND BETRIEBSMODUS

2 HEPA-H13-FILTERMODUL
(D) 1 MEHRSTUFIGES FILTERMODUL
MASCHINENSCHNITTSTELLENMODUL MIT

AUTOMATISCHER ENTWASSERUNG UND
SPS-SIGNALANSCHLUSSEN
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HPM \ MisERIES
ABMESSUNGEN

| OPTIMALE PLATZREDUZIERUNG

EAOMIST

TECHNISCHE DATEN NOMINAL | SONDERFARBEN AUF ANFRAGE ERHALTLICH m
INFORMATIONEN KONNEN OHNE VORANKUNDIGUNG GEANDERT WERDEN =

HPM HPM HPM HPM HPM HPM
600 1000 1500 2000 4000 8000

HOHE I mm 1830 2770 2770
BREITE I mm | 450 | 1080 | 630 630 450 1080 | 630 765 760 | 1520
TIEFE I mm | 450 560 630 630 450 560 630 725 730 730
HPMISERIES
B3N e onren ﬂﬂ
NENNLUFTMENGE I m%/h 1430 | 1700 | 299 | ooy *;333‘ “1*000
STATISCHER DRUCK I Pa| 500 870 1160 | 1400 500 1160 | 1400 | 1350
GERAUSCHPEGEL | dB | 64 66 70 72 66 66 72 66
GEWICHT I kg | 66 80 105 107 76 94 121 350
MOTOR I kw | 0,37 055 1,90 |**1,50 |**0,75 |**0,75 2,20 1,50
DURCHSCHNITTLICHE LEISTUNGSAUFNAHME |~ W | N/A  N/A | N/A | N/A | 160-200 | 280-350 | 320-600 | 800
MOTORSPANNUNG / IE | V/ph/Hz g L e ol 208-277/1/50-60 A
LUFTEINLASS-@ I mm | 125 150 ‘ 200 ‘ 200 125 150 200 150
AUTO/ECO-MODUS-EINSTELLUNG | = - 350 600 | 1000 | 1000
RAL [ - 7035 /7037

DES LUFTSTROMS BEI EINEM BRAND
0O VERSTELLBARE UNIVERSALHALTERUNG
O KOMPLETTES MONTAGEZUBEHOR

__*MIN - MAX BEREICH | **TATSACHLICHER VERBRAUCH | ***AUTO-/ECO-MODUS m
****GESCHATZTER DURCHSCHNITTLICHER VERBRAUCH UBER 12 MONATE FILTERLEBENSDAUER ®m

HPM SERIES i
OPTIONAL | ZUBEHOR, DAS DEN UNTERSCHIED MACHT

O BRANDSCHUTZKLAPPE ZUR AUTOMATISCHEN UNTERBRECHUNG

VARIABLE
SPEED

FIRE
PROTECTION

MISERIES
TECHNISCHE DATEN

M M
4000 8000

NENNLUFTMENGE I m3/h UP TO 4000 uP TO 8000
STATISCHER DRUCK | Pa 25y 2570
GERAUSCHPEGEL | dB 68 72
GEWICHT | kg 580 1160
MOTOR I kw 5.5 (x2) 5.5
MOTORSPANNUNG / IE I V/ph/Hz 400-460/3/50-60 400-460/3/50-60
LUFTEINLASS-0 mm 300 300

RAL | - 7035 /7037

EXOTUT sl

SEDE 1: VIA ALCIDE DE GASPERI N.3
24069 | CENATE SOTTO - BG | ITALY

SEDE 2! VIA ZANICA N.26/28

24050 | GRASSOBBIO- BG | ITALY ©
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