EAOMIST

MODULAR
MIST
COLLECTORS

La gamme M est concue pour les grandes
machines-outils et/ou les systemes centralisés.
Ce systeme modulaire, basé sur I'unité de base
M4000, offre une flexibilité maximale entre les
étapes de filtration et les débits d'air.

SYSTEME MODULAIRE I
MODE AUTO/ECO1I
ACCES AU FILTRE AVEC PUSHandLOCK I

ALARME VISUELLE LED MULTIFONCTIONNELLE

a ECRAN TACTILE POUR LA SURVEILLANCE EN
TEMPS REEL DU FILTRE ET LE MODE D'UTILISATION

FILTRE HEPA H13
(D) FILTRES MULTI-ETAGES
PREFILTRES MULTI-ETAGES

. POMPE AUTOMATIQUE DE VIDANGE ET PRISE
POUR INTERFACE POUR MACHINES-OUTILS

Moomed  Rauoo M1

PUSH AND LOCK est un systeme innovant
(brevet en cours) permettant la fermeture
automatique du systeme d'extraction du
filtre d'un simple geste.
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EAOMIST

HPM \ MisERIES
DIMENSIONS | REDUCTION OPTIMALE DE L'ESPACE

DONNEES TECHNIQUES NOMINALES | COULEURS SPECIALES DISPONIBLES SUR DEMANDE =
LES INFORMATIONS PEUVENT ETRE MODIFIEES SANS PREAVIS m

HPM HPM HPM HPM HPM HPM
600 1000 1500 2000 4000 8000

HAUTEUR I mm 1830 2770 27/710)
LARGEUR | mm 450 1080 630 630 450 1080 630 765 760 1520
PROFONDEUR | mm 450 560 630 630 450 560 630 725 720 730

DEBIT D'AIR NOMINAL I m%/h 1430 | 1700 | 299 | ooy *;333‘ “1*000
PRESSION STATIQUE | Pa| 500 870 | 1160 | 1400 | 500 | 1160 | 1400 | 1350
NIVEAU SONORE | dB| 64 66 70 72 66 66 72 66
POIDS | kg | 66 80 105 | 107 76 94 121 350
MOTEUR | kw | 037 055 | 110 [*1,50 |*0,75 |*0,75 | 220 | 1,50
CONSOMMATIONMOYENNE | W | N/A  N/A | N/A | N/A | 160-200 | 280350 |320-600 | 800
TENSION DU MOTEUR / IE | V/ph/Hz g L e ol 208-277/1/50-60 A
@ ENTREE D'AIR | mm | 125 150 ‘ 200 ‘ 200 | 125 | 150 | =200 150
REGLAGE DU MODE AUTO/ECO | - - 350 | 600 | 1000 | 1000
RAL - 7035 / 7037

*PLAGE MIN - MAX | **CONSOMMATION REELLE | ***MODE AUTO/ECO =
****CONSOMMATION MOYENNE ESTIMEE SUR 12 MOIS DE DUREE DE VIE DU FILTRE =

HPM SERIES )
OPTIONS | LES ACCESSOIRES QUI FONT LA DIFFERENCE

O BLOC COUPE-FEU COUPE AUTOMATIQUE DU FLUXD'AIR
EN CAS D'INCENDIE ACCIDENTEL
O SUPPORT UNIVERSEL REGLABLE

O GAMME COMPLETE D'ACCESSOIRES D'INSTALLATION VARIABLE FIRE
SPEED PROTECTION

@%ngs
M M
DONNEES TECHNIQUES

DEBIT D'AIR NOMINAL I m3/h UPTO 4000 UP TO 8000
PRESSION STATIQUE | Pa 2570 2570
NIVEAU SONORE I dB 68 72

POIDS I kg 580 1160
MOTEUR I kw 5.5 (x2) 5.5
TENSION DU MOTEUR / IE | V/ph/Hz 400-460/3/50-60 400-460/3/50-60
@ ENTREE D'AIR mm 300 300

RAL I - 7035 /7037
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